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Conlit Firesafe®

Einblasdammsystem fiir 1 90-Schachte
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Warum Stein von elementarer
Bedeutung flir unser modernes
Leben ist.
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Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit

sind elementare menschliche Bedirfnisse. Elementar sind auch
die vielfaltigen verborgenen Qualitadten von Vulkangestein.

Seit 80 Jahren entwickeln wir daraus Produkte, mit denen wir das
Wohlbefinden von Menschen steigern. Mit unseren hochwertigen
Dammstoffen schépfen wir die Potenziale aus, die der natirliche
Rohstoff Stein uns allen bietet!

Der Schutz von Menschen

ist oberstes Gebot — ob im Wohnbereich, an Arbeitsstatten oder

in 6ffentlichen Gebauden. Der hohe Brandschutz unserer nichtbrenn-
baren Steinwolle-Dadmmstoffe sorgt fir ein MaB an Sicherheit, das
wir die ,,1000° C-Verantwortung” nennen. Das bedeutet, im Brandfall
wertvolle Zeit fir die Rettung von Menschen zu gewinnen. Dank
eines Materials, das seine Feuertaufe bereits bei seiner Entstehung
bestanden hat.

Unsere Steinwolle-Dadmmstoffe

bereichern das moderne Leben auf vielféltige Weise. |hr hoher Schall-
schutz z. B. schiitzt uns in Geb&uden vor Lérm von auB3en wie von
innen. Der hohe Warmeschutz unserer Produkte hilft beim Energie-
sparen. Und es liegtin der Natur der Steinwolle, dass sie ein Vorbild
in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist.

Es ist weit mehr als nur Démmung,

was wir aus der urspriinglichen Kraft vulkanischen Gesteins machen.
Esist der Schliissel zu langlebigen Lésungen, die das Leben aller
Menschen entscheidend verbessern. Entdecken Sie das gute Gefiihl,
Lebensrdume mit sicheren und zukunftsfahigen Démmstoffen zu

gestalten.

Warum der Vulkan unser Markenzeichen ist? Weil er
den vulkanischen Ursprung des natiirlichen Rohstoffs
Stein symbolisiert, aus dem wir unsere Steinwolle-
Lésungen herstellen. Vulkangestein ist in nahezu
unerschépflichem MaBe als Rohstoff in der Natur vorhanden
und erméglicht uns, hochwertige, langlebige und nach-
haltige Produkte fiir das moderne Leben zu entwickeln, die
zur Bewaltigung globaler Herausforderungen wie z. B. der
Reduzierung von CO,-Emissionen beitragen.



So viel ist sicher:

Es ist nie zu spat fiir einen
zuverlassigen Brandschutz
wie Conlit Firesafe

190-Brandschutz —
Sanierung

DAS SYSTEM -
SO FUNKTIONERT’S!

Wenige Vorarbeiten

Einfache und schnelle
Ausfiihrung

Sauberer Abschluss

Sehr geehrter Kunde!

lhnen liegt die neueste Fassung unseres Prospekts vor. Bei den
Erlauterungen und Formulierungen in unseren Prospekten gehen wir
davon aus, dass Ihnen als Fachmann einschlédgige Normen Uber Bau-
produkte und die Bautechnik bestens bekannt sind. Wir verzichten
daher auf umfangreiche Ausfiihrungen, die fir den Laien erforderlich
waéren.

Alle Ausfiihrungen entsprechen unserem heutigen Wissensstand und
sind somit aktuell. Im Prospekt beschriebene Anwendungsbeispiele
dienen der besseren Darstellung und berticksichtigen nicht die
Besonderheiten des Einzelfalls.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL legt groBen Wert auf die Produkt-
weiterentwicklung, sodass wir auch ohne vorherige Ankiindigung
standig daran arbeiten, unsere Produkte zu verbessern. Wir empfeh-
len Ihnen daher, die jeweils neueste Auflage unserer Druckschriften
zu verwenden, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt
sich stets weiter. Bendtigen Sie fir Ihren konkreten Anwendungsfall
verbindliche Angaben oder haben Sie technische Fragen, dann steht
lhnen unser technischer Service zur Verfiigung.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils
neuesten Fassung, die stets lhren Geschéaftsbeziehungen mit uns
zugrunde liegen, und hier insbesondere auf Ziff. VI. Sie finden die
glltigen AGBs in unseren aktuellen Preislisten sowie unter
www.rockwool.de. Auf Anfrage senden wir lhnen die AGBs auch
gerne zu.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL bietet Ihnen Steinwolle-Démmstoffe
fur unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Wir sind sicher, dass
lhre hohen Erwartungen an unsere Produkte in vollem Umfang erfullt
werden.

Mit besten GriBen
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Volker Christmann Rob Meevis

So viel ist sicher: Es ist nie zu spat fiir einen zuverlassigen
Brandschutz mit Conlit Firesafe

Wie Sie der hohen Verantwortung fir die Sicherheit von Menschen und Sachwerten auch
nachtraglich gerecht werden? Mit dem zuverlassigen Brandschutz
des Conlit Firesafe Systems von ROCKWOOL.




1 90-Brandschutz - Sanierung

Conlit Firesafe ist die Losung fir den vorbeugenden Brandschutz von Installationsschachten
in mehrgeschossigen Wohngebauden, um Menschen und Werte zu schiitzen.

Installationssch&chte
Installationsschachte durchlaufen meist das
gesamte Geb&ude vom Keller bis zum Dach-
geschoss und bilden eine direkte Verbindung
von Geschoss zu Geschoss.

Inihnen biindeln sich verschiedenste Rohr-
leitungen bzw. Elektroleitungen, die in alte-
ren Bestandsgeb&uden nicht etagenweise
brandschutztechnisch abgeschottet sind.
Nicht oder nicht korrekt abgeschottete Instal-
lationsschachte bergen damit hohe Risiken,
denn im Falle eines Feuers wirken sie schnell
als eine Art Brandbeschleuniger. Zum einen
kénnen brennbare Leitungen selbst Feuer
fangen und zu einem BrandUberschlag auf
héher gelegene Wohnungen fihren.

Zum anderen sorgt die Kaminwirkung des
Schachts daflr, dass sich das Feuer sogar
noch verstarkt und giftige Rauchgase entste-
hen, die sich in kirzester Zeit in den Etagen
Uber dem Brandherd ausbreiten.

Wir bieten mit dem Conlit Firesafe System
eine saubere, kostengiinstige und in sehr kur-
zer Zeit realisierbare Méglichkeit, die Anfor-
derungen an den Brandschutz zu erfillen.

> 1000 °C

Mit dem Conlit Firesafe Einblasddmmsystem kénnen Schéchte im

Conlit Firesafe hatdie

Klassifizierung 190
nach DI N 41 02 Teil 11

nach allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis
abP: P-MPA-E-05-019

Conlit Firesafe Brandschutz 190

Geb&udebestand sowie im Neubau mit dem nichtbrennbaren
ROCKWOOL Granulat ausgeblasen werden. Conlit Firesafe erfillt die
Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes in hochstem MaBe.
Das System |6st nicht nur Gbergreifend die Schnittstellenproblematik
der Gewerke Sanitér, Heizung, Liftung, Elektro und Trockenbau,
sondern erfillt mit 190 auch hohe brandschutztechnische Anforde-
rungen, selbst wenn brennbare Komponenten der Baustoffklasse B2
enthalten sind.

Verbesserter Schallschutz
Installationsleitungen durchziehen das
gesamte Gebdude. Unangenehme Gerau-
sche und Gertiche kénnen dadurch in alle
Etagen Ubertragen werden und Ruhe sowie
Wohlbefinden storen.

Durch das Ausblasen des Schachts mit Stein-
wolle wird auch der Schallschutz erheblich
verbessert. Lastige Schallibertragungen aus
anderen Wohnungen werden durch die
schallabsorbierende Steinwolle im Schacht
reduziert.

Die Ausfiihrung

Um den Schacht ausblasen zu kénnen, sind lediglich wenige kleine
Einblaséffnungen in die Schachtwand einzubringen. Durch eine
Offnung lassen sich mithilfe einer Endoskopiekamera die Schacht-
belegung sowie der Zustand des gesamten Schachts bewerten und
der Befilllvorgang des Schachts kann begleitend verfolgt werden.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der komplette Schacht befiillt
wird, sémtliche Leitungen vollstdndig umschlossen werden und die
im Prifzeugnis definierte Rohdichte eingehalten wird. Nachdem der
gesamte Schacht ausgeblasen ist, wird die Einblaséffnung verschlos-
sen, verspachtelt und libertapeziert bzw. neu verfliest. Diese Mal3-
nahme kann innerhalb kurzer Zeit erfolgreich durchgefihrt werden.
Unangenehme und langwierige Baustellenbegleitumsténde fiir die
Bewohner werden deutlich minimiert.

Das maschinelle Befillen von Installationsschéchten mit Conlit
Firesafe darf nur von Firmen ausgefiihrt werden, die von der
DEUTSCHEN ROCKWOOL geschult und zertifiziert worden sind.

DIE VORTEILE DES SYSTEMS

AUF EINEN BLICK
hochwirksamer Brandschutz
Reduzierung der Schalliibertragung
Reduzierung von Geruchsiibertragungen durch den Schacht

geringe Baukosten
geringer Zeitaufwand

]
[ ]
[ ]
m sehr geringer bautechnischer Aufwand vor Ort
]
]
]

geringe Schmutzbelastung durch die Baustelle




Das System - so funktioniert’s!

Das Conlit Firesafe System bietet eine komplett maschinelle Schachtbefiillung durch von

ROCKWOOL geschulte und zertifizierte Firmen. Die DammmalBnahme kann innerhalb kurzer Zeit

erfolgreich durchgefiihrt werden.

werden minimiert.

Unangenehme Baustellenbegleitumstande flr die Bewohner

Das Steinwolle-Granulat
sowie die Maschine, mit der die Wolle in
die einzelnen Wohneinheiten transpor-
tiert wird, werden vor dem Gebaude auf-
gestellt bzw. gelagert.

Der Verarbeiter spricht alle
Termine zur Verflllung der Schachte

mit den Bewohnern einzeln ab. Die fiir
die Bewohner relevanten Informationen
werden auf einer Tafel im Haus ange-

schlagen.

Um Verunreinigungen und
Beschadigungen der Wohnungen und
des Hausflurs zu vermeiden, werden alle
Flachen und Wénde im Arbeitsbereich
mit Schutzfolien bzw. Decken ausgelegt

und abgeklebt.

Wenige Vorarbeiten

Das System bietet die Mdglichkeit, alle Installationsschachte von auf3en zu begutachten. Die Endo-

skopkamera wird in wenige kleine Lécher eingefiihrt und der Schacht kann untersucht werden.

Grundsétzlich sind fur die
Schachtbefiillung nur wenige kleine Off-
nungen ndtig, die sich spater wieder
leicht verschlieBen lassen. Bei gefliesten
Wanden kénnen einzelne Fliesen abge-
nommen und spater wieder eingesetzt

werden.

Um die Fillmenge zu
bestimmen, wird der Schacht vor der
Ausfiihrung genau vermessen. Alle
Abmessungen inklusive der Revisions-
offnungen und Leitungsanlagen im
Schacht werden genau dokumentiert.

Mithilfe einer Endoskop-
kamera wird der Schachtinhalt bestimmt
und bewertet.

- pERET
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Das System - so funktioniert’s!

Einfache und schnelle Ausfiihrung Sauberer Abschluss
Sauber und schnell wird das nichtbrennbare Steinwolle-Granulat Gber den Schlauch direkt in den Ist der Schacht gefillt, werden die kleinen Lécher wieder verschlossen und die DammmalBnahme
Schacht gefiihrt. wird mit einem Kontrollbericht fir die Bauunterlagen dokumentiert.

'1

Entsprechend der zuvor Der Schacht wird mit der
ermittelten Schachtbelegung werden vorher eingestellten Rohdichte befillt.
nun gezielt Offnungen fiir die Schacht- Evtl. kann es nétig sein, an mehreren
befillung gesetzt. Stellen am Schacht von unten nach oben

einzublasen. Somit werden der Brand-
und Schallschutz des Schachts gewahr-

leistet.

Vor der Schachtbefullung Nachdem der gesamte

wird ein Probekérper mit Steinwolle- Schacht ausgeblasen ist, werden die
Granulat gefillt und damit die Rohdichte Wandéffnungen wieder verschlossen,
des eingeblasenen Granulats an der verspachtelt und kénnen tapeziert bzw.
Maschine eingestellt. verfliest werden.

. | - e = [
Das Conlit Firesafe Granu- Ein Kontrollbericht wird —
lat wird mit Kunststoffschlauchen von erstellt und zusammen mit dem abP, ZERTIFIKAT r r ::',:Hi i.'
der Einblasmaschine bis zum Einblasort der Ubereinstimmungserklirung und der T
transportiert und mittels einer Dise im Fotodokumentation an den Bauherrn . w LI, . _——
Schacht platziert. Ubergeben. nefhliffl‘f,iff;iﬁjc.m EATOTIESY ——— remee=
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DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749

45957 Gladbeck

T +49(0) 2043 4080

F +49(0) 2043 408444

www.rockwool.de

HR A 5510 Gelsenkirchen

Angebote/Auftragsservice

T +49 (0) 2043 408372

F +49 (0) 2043 408530
bestellungen-technik@rockwool.de

Fachberatung und technische Informationen
T +49 (0) 2043 408606

F +49 (0) 2043 408575
service.technik@rockwool.de
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Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung

zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste

Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfallen setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele kénnen besondere

Verhaltnisse des Einzelfalls nicht beriicksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Unseren Geschéftsbeziehungen mit lhnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter

www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir lhnen die AGBs auch gerne zu. Wir ver-

weisen insbesondere auf Ziff. VI. dieser Bedingungen, wonach wir fiir Planungs-, Beratungs-
und Verarbeitungshinweise etc. eine wie auch immer geartete Haftung nur dann tbernehmen,
wenn wir lhnen auf Ihre schriftliche Anfrage hin verbindlich und schriftlich unter Bezugnahme
auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben Vorschlage mitgeteilt haben. In jedem Fall
bleiben Sie verpflichtet, unsere Vorschlage unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung
fur den von Ihnen vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. unter

Einbeziehung von Fachingenieuren u. A. mehr.

und Umwelt eV,

bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus der ROCKWOOL Dammstoffe einschlieBlich
Abbau der Rohstoffe, Herstellungsprozess und Recycling.

RAL-Giitezeichen

R A L ROCKWOOL Steinwolle-Dammstoffe sind mit dem RAL-Giitezeichen
GUTEZEICHEN  9ekennzeichnet und damit als gesundheitlich unbedenklich bestatigt.
Nach den strengen Kriterien der Glte- und Priifbestimmungen der

Kontrollen, die die Einhaltung der Kriterien des deutschen Gefahr-
stoffrechts und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 garantieren.

MINERALWOLLE Warme-, Kalte-, Schall- und Brandschutz bei hoher Sicherheit.

Fir alle in Deutschland produzierten und vertriebenen Mineralwolle-Démmstoffe gelten

besonders hohe Anforderungen an deren Giite. Deshalb ldsst die DEUTSCHE ROCKWOOL -
wie alle anderen Mineralwolle-Dammstoffhersteller — ihre Produkte in der Gitegemeinschaft
Mineralwolle tiberwachen. Der Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen ist in der Handlungs-

anleitung ,Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen” der Fachvereinigung Mineralfaser-
industrie e.V. beschrieben. Diese Handlungsanleitung wurde u.a. unter Mitwirkung der

Arbeitsgemeinschaft der Bauberufsgenossenschaften erstellt und steht auf Anfrage jeder-

zeit zur Verflgung.

{"\ Umwelt-Produktdeklaration
Das Institut Bauen und Umwelt e.V. hat die Mineralwolle-Dammstoffe der

DEUTSCHEN ROCKWOOL mit dem konsequent auf internationale Stan-
Institut Baven  dards abgestimmten Oko-Label Typ Il zertifiziert. Diese Deklaration ist
eine Umwelt-Produktdeklaration gemaB ISO 14025 und beschreibt die
spezifische Umweltleistung von unkaschierten ROCKWOOL Steinwolle-
Dammstoffen in Deutschland. Sie macht Aussagen zum Energie- und Ressourceneinsatz und

Glitegemeinschaft Mineralwolle e.V. unterliegen sie standigen externen

Biolésliche ROCKWOOL Steinwolle-Dammstoffe bieten hervorragenden

aH/S/LL/LLd

PARTNER WENNS UMS |# _
DAMMEN GEHT. | = ¥

Einblas-Dimmsysteme gm =
Wiirme-Kéille-Brandschulzd_ii[pmung - Sanierung 0K0. DAM M
Qualitatskontrolle am Bau
WIR SIND IHR

Info: +43 664 543 84 77, 4501 Neuhofen, Austria, www.oekodaemm.at
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